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Informācija
VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI
1. Noteikumos lietotie termini
1. Būves kārta – būvprojektā noteikta būves daļa, kas var tikt ekspluatēta neatkarīgi no citām būves daļām.
2. Būvobjekta ģenerālplāns – uz topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženierkomunikāciju izvietojumu.
3. Nulles cikls – būves pazemes un virszemes daļas būvdarbu posms līdz būves nosacītās nulles (pirmā stāva grīdas) līmeņa atzīmei.

4. Ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma – ārējā un iekšējā ūdensvada sistēma, ventilācijas sistēma, ārējā un iekšējā elektroapgāde, ugunsaizsardzības sistēmas.
5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats – sabiedriski nozīmīgas būves būvprojekta sastāvdaļa, kurā sniegts būvprojektā paredzēto ugunsdrošības inženiertehnisko risinājumu apraksts, kā arī nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai.

2. Vispārīgie jautājumi
6. Šie noteikumi nosaka prasības visu veidu būvju metu sagatavošanai, sabiedrības informēšanai par būvniecības iecerēm, būvprojekta izstrādāšanai, būvdarbu veikšanai un būves pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī būves nojaukšanai un minēto procesu norises kārtību.

7. Šie noteikumi piemērojami līnijbūvēm, būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību būvēm tiktāl, ciktāl Ministru kabinets tām nav noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību. 

8. Pirms būvniecības uzsākšanas būvniecības dalībnieki veic darba aizsardzības pasākumus un iekārto darba vietas saskaņā ar darba aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Būves mets
9. Būvniecības ierosināšanai izstrādā būves metu un būvniecības pieteikumu (pielikums), kurš ir vienots visām būvvaldēm.
10. Būves mets tiek izstrādāts saskaņā ar šiem noteikumiem, citiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem, pamatojoties uz teritorijas atļauto izmantošanu.

11. Būves meta sastāvs:
11.1. paskaidrojuma raksts;

11.2. situācijas plāns mērogā M 1:2000 — 1:10000;

11.3. būves un paredzamo inženierkomunikāciju pieslēgumu punktu novietojums uz zemes gabala topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 — 1:1000, izņemot vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā;

11.4. telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju un mainīto inženiertīklu pievadu shēmu, ja veic vienkāršotu rekonstrukciju vai renovāciju;

11.5. būves vai telpu grupas aktuālās inventarizācijas lieta, ja metu izstrādā esošai ēkai;
11.6. paredzētās būves fasāžu risinājumi, jumta plāni (ēkām) un raksturīgākie būves griezumi.

12. Zemes gabala topogrāfiskajam plānam jāsatur aktuāla informācija par situāciju zemes gabalā.

13. Izstrādātā būves meta divus eksemplārus būvniecības ieceres ierosinātājs iesniedz tajā vietējās pašvaldības būvvaldē, kuras administratīvajā teritorijā būvniecība paredzēta.
14. Pēc būves meta iesniegšanas trīs dienu laikā informāciju par paredzamo būvniecību izvieto:

14.1. zemesgabalā vai daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā, ja būvniecība paredzēta vienā dzīvoklī – būvniecības ieceres ierosinātājs;

14.2. vietējās pašvaldības mājas lapā un būvniecības informācijas sistēmā – vietējās pašvaldības būvvalde.

15. Informācijā par paredzamo būvniecību norāda:

15.1. būvniecības veikšanas kārtību atbilstoši Būvniecības likuma 9. un 10.pantam;

15.2. paredzētās būves veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;

15.3. paredzētās būves raksturlielumus;

15.4. būves meta iesniegšanas datumu;

15.5. būvvaldi un tās darbalaikus, kurā ir iespējams iepazīties ar būves metu;

15.6. informācijas dienas norises laiku un vietu, ja paredzētā būve ir sabiedriski nozīmīga.

16. Jebkurai personai ir tiesības izteikt savu viedokli par paredzēto būvniecību, kuru būvvalde izvērtē pirms lēmuma par būves metu pieņemšanas.

17. Šo noteikumu 16.pantā minētais personas viedoklis nav atzīstams par iesniegumu Iesniegumu likuma izpratnē un var tikt neatbildēti.
18. Būvvalde mēneša laikā izskata būves metu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

18.1. atbalstīt būvniecības ieceres īstenošanu;

18.2. atbalstīt būvniecības ieceres īstenošanu, izvirzot paredzētajai būvei papildus prasības:

18.2.1. saņemt nosacījumus ieceres īstenošanai no kompetentām institūcijām saistībā ar kultūras pieminekļu un vides aizsardzību, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos;

18.2.2. saistībā ar paredzētās būves iekļaušanos pilsētvidē;
18.3. noraidīt būvniecības ieceri, ja:
18.3.1. tā ir pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas atļauto izmantošanu;
18.3.2. nav veikts sākotnējais izvērtējums, ietekmes uz vidi novērtējums vai izstrādāts detālplānojums, ja tāds ir nepieciešams;
18.3.3. pastāv citi normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi būvniecības veikšanai zemesgabalā;

18.3.4. tā izstrādāta neievērojot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un būvnormatīvu prasības.
19. Lēmums par būvniecības ieceres īstenošanas atbalstīšanu, ievērojot papildus izvirzītās prasības, dod būvniecības ieceres ierosinātājam tiesības:

19.1. uzsākt būvprojektēšanu;

19.2. uzsākt būvdarbus pēc būvdarbu veikšanas atļaujas saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja tiek veikta viendzīvokļa dzīvojamo māju, to palīgēku un lauku saimniecības nedzīvojamo ēku ar stāvu platību līdz 400m2, kas nav augstākas par diviem stāviem, būvniecība;

19.3. uzsākt būvdarbus veicot būvniecību vienkāršotā kārtībā.

20. Ar šo noteikumu 19.punktā minēto lēmumu piešķirtās tiesības būvniecības ieceres ierosinātājs var izmantot:

20.1. divu gadu laikā no būvvaldes lēmuma pieņemšanas 19.1.apakšpunktā minētajos gadījumos;

20.2. gada laikā no būvvaldes lēmuma pieņemšanas 19.2. un 19.3.apakšpunktā minētajos gadījumos.
21. Šo noteikumu 20.punktā minētās tiesības būvvalde var pagarināt vai atjaunot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja nav mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tās piešķirtas.
4. Mazēku vai īslaicīgas lietošanas būvju būvniecība vai rūpnieciski ražoto ēku novietošana
22. Mazēkas vai īslaicīgās lietošanas būvju būvniecību vai rūpnieciski ražoto būvju novietošanu zemesgabalā veic pēc tās apjoma un koordinātu saskaņošanas vietējās pašvaldības būvvaldē.

23. Īslaicīgās lietošanas būvēm vienlaikus saskaņojams arī termiņš, līdz kuram tā jānojauc. Minētais termiņš nevar būt garāks par pieciem gadiem, izņemot gadījumus, kad īslaicīgās lietošanas būve nepieciešama būvobjekta būvniecībai.

24. Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā var noteikt teritorijas, kurās nav pieļaujama šajā nodaļā minēto būvju būvniecība vai novietošana.

5. Viendzīvokļa dzīvojamo māju, to palīgēku un lauku saimniecības nedzīvojamo ēku ar stāvu platību līdz 400m2, kas nav augstākas par diviem stāviem, būvniecība

25. Pirms būvdarbu veikšanas atļaujas saņemšanas viendzīvokļa dzīvojamo māju, to palīgēku un lauku saimniecības nedzīvojamo ēku ar stāvu platību līdz 400m2, kas nav augstākas par diviem stāviem, būvniecībai, būves metā paredzētie inženierkomunikāciju pieslēguma punkti ir saskaņojami ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.

26. Saskaņojums veicams uz būves un paredzamo inženierkomunikāciju pieslēgumu punktu novietojuma uz zemes gabala topogrāfiskais plāna mērogā M 1:500 — 1:1000.

27. Būtiskas izmaiņas pieslēguma punktos saskaņojamas būvvaldē.

28. Gadījumos, kad šajā nodaļā minēto ēku būvdarbu veikšanai nepieciešams ierobežot transporta vai gājēju kustību, būvinspektors pirms būvdarbu veikšanas atļaujas izsniegšanas pieprasa darbu organizēšanas projektu
6. Vienkāršotā kārtība

29. Bez būvprojekta un būvdarbu veikšanas atļaujas var tikt veikta būves vai tās daļas rekonstrukcija vai renovācija neskarot nesošās būvkonstrukcijas un trešo personu īpašumtiesības vai funkcijas maiņa bez pārbūves, kā arī inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija.
30. Gadījumos, kad šajā nodaļā minēto būvdarbu veikšanai nepieciešams ierobežot transporta vai gājēju kustību vai būvdarbi notiek augstumā, būvvalde pieprasa darbu organizēšanas projektu un apdrošinātāja izsniegtu būvdarbu veicēja vai būvniecības ieceres ierosinātāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju

6.1. Vienkāršotā renovācija un vienkāršota rekonstrukcija

31. Būvvalde būves metu vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas veikšanai izskata 10 dienu laikā un izdara atzīmi būvniecības pieteikumā par ieceres akceptēšanu vai sniedz pamatotu atteikumu. Ja minētajā termiņā no būvvaldes nav saņemts atteikums:

31.1. vienkāršotas renovācijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus un pēc to pabeigšanas, iesniedz Valsts zemes dienestā būvdarbu veicēja vai būves meta izstrādātāja vai būvkomersanta sagatavotu ēkas stāvu plānus, telpu eksplikāciju un ēkas novietojuma uzmērījumus (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā;

31.2. vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt paredzēto saimniecisko darbību. Šajā gadījumā būvvalde piecu darbdienu laikā pēc ieceres akceptēšanas un attiecīgās atzīmes izdarīšanas būvniecības pieteikumā nosūta to Valsts zemes dienestam grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būvju vai telpu grupu tehniskās inventarizācijas lietā.
32. Ja, veicot būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju, Valsts zemes dienests konstatē, ka būves vai būves daļas izmaiņas neatbilst būves metam, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs pasūta būveksperta atzinumu. Pozitīvs būveksperta atzinums ir pamats grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā. Būveksperta atzinuma kopiju vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs nosūta attiecīgajai būvvaldei.

6.2. Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija

33. Attiecīgo inženierkomunikāciju turētājs izsniedz tehniskos noteikumus inženiertīklu pievada un iekšējo inženiertīklu izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas ierosinātājam (turpmāk – inženiertīklu izbūves ierosinātājs):

33.1. inženiertīklu pievada izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;

33.2. iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai, izņemot gadījumus, kad minētos darbus var veikt tikai inženierkomunikāciju turētājs vai tā nozīmēta persona.

34. Būves metu vienkāršotai inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai saskaņo ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju, attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju un, ja nepieciešams, ar citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas.

35. Būvvalde 10 dienu laikā izskata būves metu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Būvvalde ir tiesīga noteikt papildu nosacījumus plānotās izbūves veikšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

36. Inženiertīklu pievadu izbūvi drīkst veikt persona, kurai ir atbilstoša izglītība būvniecībā, vai būvkomersants, bet iekšējos inženiertīklus drīkst izbūvēt būvniecības ieceres ierosinātājs, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

37. Izbūvētos inženiertīklu pievadus pieņem ekspluatācijā ar attiecīgās inženierkomunikācijas turētāja izsniegtu atzinumu par inženiertīkla gatavību ekspluatācijai.

38. Izbūvētos iekšējos inženiertīklus pieņem ekspluatācijā ar attiecīgās inženierkomunikācijas turētāja izsniegtu apliecinājumu vai – atsevišķos gadījumos – ar inženierkomunikācijas turētāja atzinumu, kā tas ir noteikts attiecīgo jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

39. Inženiertīklu izbūves ierosinātājs pēc inženiertīklu pievada izbūves pabeigšanas būvvaldē iesniedz saskaņotu inženiertīklu pievada novietojuma ģeodēzisko uzmērījumu (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

7. Būvprojektēšana
40. Pirms būvprojektēšanas uzsākšanas būvniecības ieceres ierosinātājs saņem nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu pieslēgšanās tehniskās prasības no inženierkomunikāciju turētājiem.

41. Pieslēgšanās tehniskās prasības inženierkomunikāciju turētāji sagatavo un izsniedz bez maksas mēneša laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 
42. Pieslēgšanās tehniskajās prasībās nosaka:

42.1. konkrētas prasības būves pieslēgšanai inženierkomunikācijām;

42.2. izdevumu apmēru par pieslēgšanos inženierkomunikācijām vai inženierkomunikāciju pilnveidošanu, kurš nedrīkst būt lielāks par pieslēgšanās tehnisko prasību izpildei nepieciešamajām izmaksām, kuras tieši saistītas ar īstenojamo projektu.

43. Ja būves pieslēgšanai inženierkomunikācijām ir nepieciešams veikt inženiertīklu izbūvi ārpus zemes gabala, kurā tiek īstenota būvniecības iecere, inženierkomunikāciju būvniecībai tiek izstrādāts atsevišķs būves mets un būvprojekts. Minētais neattiecas uz gadījumiem, kad inženierkomunikācijas atrodas ielu sarkanajās līnijās.
44. Būvprojektus, kuru izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz 40 procentu apmērā finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis (ja attiecīgās investīcijas nav jāatmaksā), var izstrādāt, piemērojot investētāja būvnormatīvus, ja tie nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem. Uz minētajiem būvprojektiem un to īstenošanu attiecas pārējās Būvniecības likumā un šajos noteikumos noteiktās prasības. Piemērojot investētāja būvnormatīvus, tie nedrīkst pazemināt nacionālajos normatīvajos aktos būvei noteiktās būtiskās prasības.

45. Latvijas Republikas teritorijā būvprojektus izstrādā latviešu valodā. Pēc būvniecības ieceres ierosinātāja vēlēšanās būvprojekta tekstuālo daļu var tulkot svešvalodā. Šo noteikumu 44.punktā minētajos gadījumos svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.
46. Ja būvprojektu izstrādā vairākas fiziskās personas vai būvkomersants tiek nozīmēts būvprojekta vadītājs.

47. Ja viena zemesgabala robežās atsevišķu būvju būvprojektus izstrādā vairākas personas, zemesgabala ģenerālplāna izstrādāšanu vada viens būvkomersanta vai būvniecības ieceres ierosinātāja nozīmēts būvprojekta vadītājs..
48. Būvprojekta vadītāja, būvprojekta daļas vadītāja un būvprojekta rasējumu un teksta tehniskā izstrādātāja tiesības un pienākumus papildus Būvniecības likumam nosaka darba līgums vai attiecīgā amata apraksts.
49. Ja paredzēta būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām tehnisko projektu var izstrādāt katrai nododamajai būves kārtai atsevišķi
50. Būvprojekts ietver šādas daļas, kurās sniegta attiecīgā informācija:

50.1. vispārīgā daļa:

50.1.1.būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

50.1.2. zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

50.1.3.paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai;
50.2. vides pieejamības risinājumi:

50.2.1. ēku un būvju teritoriju labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem un gājēju pārejām, īpaši attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa uz citu un orientēties apbūvētajā vidē;
50.2.2. ieejām ēkās un būvēs, īpaši attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa uz citu;

50.2.3. iekštelpām, īpaši attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa uz citu;

50.2.4. iekštelpu iekārtojumam, īpaši invalīdiem paredzētajām sanitāri tehniskajām telpām, kā arī gaiteņiem un evakuācijas ceļiem;

50.3. arhitektūras daļa:

50.3.1. teritorijas sadaļa;

50.3.2. arhitektūras sadaļa, tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;

50.3.3. iekārtas izvietojums (sabiedrisko ēku projektiem);

50.3.4. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

50.4. inženierrisinājumu daļa:

50.4.1. būvkonstrukcijas;

50.4.2.ūdensapgāde un kanalizācija;

50.4.3. apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;

50.4.4. elektroapgāde;

50.4.5. siltumapgāde;

50.4.6. gāzes apgāde;

50.4.7. elektronisko sakaru, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas;

50.4.8. vides aizsardzības pasākumi;

50.4.9. citi inženierrisinājumi;

50.4.10. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

50.5. tehnoloģiskā daļa (ražošanas ēku un būvju projektiem):

50.5.1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

50.5.2. iekārtu izvietojums, shēmas un apraksti;

50.5.3. ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti;

50.6. ekonomikas daļa (valsts un pašvaldību finansētiem objektiem):

50.6.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

50.6.2. būvdarbu apjomi;

50.6.3. izmaksu aprēķins (tāme);

50.7. darbu organizēšanas projekts;

50.8. ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm):

50.8.1. apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus;

50.8.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

50.8.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un būvju īpatnības);

50.8.4. evakuācijas nodrošināšana;

50.8.5. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

50.8.6. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

50.8.7. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

50.8.8. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā;

50.9. energoefektivitātes aprēķins, ja to nosaka normatīvie akti ēku energoefektivitātes jomā.
51. Nacionālajai drošībai svarīgiem valsts objektiem, paaugstinātas bīstamības objektiem un sabiedriski nozīmīgām būvēm nodrošina seismisko noturību saskaņā ar piemērojamā standarta LVS EN 1998-1 „8. Eirokodekss – Seismiski izturīgu konstrukciju projektēšana – 1.daļa: Vispārīgie noteikumi – Seismiskās iedarbes un noteikumi ēkām” prasībām.
52. Ja nepieciešama tehniskā projekta tālāka detalizācija, piemēram, papildu rasējumu, maksas aprēķinu (tāmju), interjera, iekārtas dizaina, maketa izstrādāšana, u.c. būvniecības ieceres ierosinātājs to norāda būvprojekta izstrādātājam. Būvprojekta detalizētajos rasējumos iekļaujama papildu informācija, kas nepieciešama būvobjekta atsevišķu daļu un elementu īstenošanai atbilstoši būvprojekta risinājumiem

53. Detalizētos rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu veicējs, ja tas paredzēts līgumā par būvdarbu veikšanu un detalizēto rasējumu apjoms iepriekš saskaņots ar būvniecības ieceres ierosinātāju. Detalizētos rasējumus var izstrādāt būvdarbu gaitā, un tie saskaņojami ar būvprojekta autoru.
54. Ja būves metā izvirzītos papildus nosacījumus vai pieslēgšanās tehniskās prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskie risinājumi saskaņojami institūcijās, kas noteikušas attiecīgās prasības.
55. Visi nepieciešamie saskaņojumi veicami skaidri un nepārprotami uz būves ģenerālplāna lapas.

8. Darbu organizēšanas projekta saturs
56. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam).

57. Darbu organizēšanas projektā ir šādas sastāvdaļas:

57.1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa būvniecības ieceres ierosinātājs vai būvdarbu veicējs);

57.2. būvdarbu ģenerālplāns;

57.3. darba aizsardzības plāns (var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);

57.4. paskaidrojuma raksts.
58. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības attīstības posmiem. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās būves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus un komunikācijas (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus un komunikācijas), norādot tām pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī materiālu un konstrukciju nokraušanas laukumus.
59. Ja ražošanas process paredzēts arī ārpus būvlaukuma, ieteicams sastādīt situācijas plānu, kurā norādīti visi materiāltehniskās apgādes un palīgražošanas objekti.

60. Paskaidrojuma rakstā raksturojami vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības, pamatojams būvdarbu kopējais ilgums, kā arī norādāmi svarīgākie vides aizsardzības pasākumi un ieteikumi kvalitātes kontroles un nodrošināšanas organizēšanai būvlaukumā.
61. Izstrādājot projektus ekspluatācijā esošo būvju rekonstrukcijai vai ronovācijai, kas jāveic, nepārtraucot to pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:

61.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos – plānotos pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

61.2. būvdarbu ģenerālplānos – ekspluatācijā esošās būves, arī inženiertīkli un ceļi, kuru funkcionēšana rekonstrukcijas laikā netiek pārtraukta, kā arī būves un inženiertīkli, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

61.3. paskaidrojuma rakstā – sadarbība starp būvdarbu veicēju un rekonstruējamās vai paplašināmās būves apsaimniekotāju, kā arī pasākumi, kas nodrošina netraucētu būves pamatfunkciju izpildi un rekonstrukcijas vai paplašināšanas darbu veikšanu.
9. Būvprojekta ekspertīze
62. Būvprojekta ekspertīze veicama būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu pilnībā vai daļēji finansē valsts, pašvaldība, starptautiska finanšu institūcija vai Eiropas Savienība
63. Būvprojekta ekspertīze arhitektūras daļai un būvkonstrukciju sadaļai, kā arī Ugunsdrošības pasākumu pārskatā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no finansēšanas avota ir obligāta:

63.1. sabiedriski nozīmīgām būvēm;

63.2. tiltiem, tuneļiem, ceļu pārvadiem, kas garāki par 50 m, vai tiltiem un ceļu pārvadiem, kuru laidums starp nesošiem balstiem pārsniedz 20 m, ja tie nav valsts autoceļi.

10. Būvprojekta akcepts
64. Izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un būvniecības ieceres ierosinātāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas), viens, no kuriem paliek glabāšanā būvvaldē, un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz būvvaldē.

65. Būvvalde mēneša laikā pārbauda būvprojekta atbilstību atbalstītajam būves metam, šo noteikumu 40.punktā minētajām prasībām, būvnormatīviem un citiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
65.1. akceptēt būvprojektu;

6.2. atteikt akceptu norādot pamatojumu.

66. Būvprojekta akcepts dod personai tiesības saņemt būvdarbu veikšanas atļauju, bet nedod tiesības uzsāk būvdarbus.
67. Ar šo noteikumu 66.punktā minēto lēmumu piešķirtās tiesības būvniecības ieceres ierosinātājs var izmantot divu gadu laikā no būvvaldes lēmuma pieņemšanas, kuras var tikt pagarinātas vai atjaunotas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja nav mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tās piešķirtas.

68. Izmaiņas akceptētā būvprojektā var izdarīt būvprojekta akcepta derīguma termiņā, ja būv​niecības dalībnieki par to vienojas ar būvprojekta autoru un tās nav pretrunā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, arī detālplānojumu.
69. Ja akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar pieslēgšanās tehnisko noteikumu nosacījumus vai būves ārējo veidolu, vai tiek mainīta būves funkcija, attiecīgās izmaiņas saskaņo ar konkrēto saistošo pieslēgšanās tehnisko noteikumu izdevējiem un akceptē būvvaldē. Minētajā gadījumā būvvaldei ir tiesības uzdot būvniecības ieceres ierosinātājam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai būvvaldē jaunu būves metu.
70. Būvvalde, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, saskaņo būvprojektus būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu.

11. Apvienotā projektēšana un būvdarbi
71. Apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru piemēro, ja būvniecības ieceres ierosinātājs par to vienojies ar būvprojekta autoru un saskaņojis ar attiecīgo būvvaldi.

72. Būvprojekta autors, pamatojoties uz atbalstīto būves metu, izstrādā apvienotās projektēšanas un būvdarbu projektu, kuram ir šādas daļas:

72.1. vispārīgā daļa:

72.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

72.1.2. zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

72.1.3. paskaidrojuma raksts un, ja nepieciešams, pašvaldības noteiktie būvprojekta autora parakstītie apliecinājumi; 

72.2. arhitektūras daļa:

72.2.1. teritorijas sadaļa (vispārīgie rādītāji, situācijas plāns un ģenerālplāns ar inženiertīklu savietoto plānu, piesaistes plāns, vertikālais plānojums, labiekārtojuma – apzaļumojuma plāns, seguma plāns un eksplikācija, satiksmes organizācijas shēma, būvlaukuma organizācijas shēma);

72.2.2. arhitektūras sadaļa (plāni, fasādes, griezumi, fasāžu apdare un krāsu risinājums);

72.2.3. tehnoloģisko iekārtu izvietojums (sabiedrisko ēku projektiem), ja to pieprasa būvvalde;

72.3. inženierrisinājumu daļa:

72.3.1. nulles cikla būvprojekts;

72.3.2. ārējie inženiertīkli (ģenerālplāni ar projektējamiem inženiertīkliem, garenprofili, griezumi, mezgli, galveno materiālu saraksti visiem projektējamajiem inženiertīkliem);

72.4. darbu organizēšanas projekts, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

72.5. ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm).

73. Apvienotās projektēšanas un būvdarbu projektu iesniedz būvvaldē, kura pieņem to akceptēt vai sniedz pamatotu atteikumu.
74. Lai saņemtu būvdarbu veikšanas atļauju, būvniecības ieceres ierosinātājs papildus šo noteikumu 81.punktā minētajiem dokumentiem būvinspektoram iesniedz būvprojekta autora parakstītu apliecinājumu par būvprojekta izstrādāšanu un autoruzraudzību minētajā objektā (pielikums), kā arī pieaicinātā būvuzrauga saistību rakstu (pielikums).
75. Pamatojoties uz akceptētu apvienotās projektēšanas un būvdarbu projektu, būvinspektors izsniedz būvatļauju visam būvobjektam kopumā.

76. Šo noteikumu 63.punktā minētajiem objektiem nepieciešams ekspertīzes atzinums:

76.1. apvienotās projektēšanas un būvdarbu projektu ietvertajām projekta daļām un sadaļām;

76.2. par būvprojekta daļām un sadaļām, kurām nav veikta ekspertīze apvienotās projektēšanas un būvdarbu projektu ekspertīzes posmā. 
77. Šo noteikumu 76.2.apakšpunktā minētais ekspertīzes atzinums un būvdarbu veicēja apliecinājums par nulles cikla izbūvi atbilstoši akceptētajam apvienotās projektēšanas un būvdarbu projektu iesniedzams būvvaldē. Būves konstruktīvās daļas tehniskais projekts ir jāizstrādā līdz nulles cikla darbu pabeigšanai.
78. Izmaiņas akceptētajā apvienotās projektēšanas un būvdarbu projektā, ja tās neskar ārējos inženiertīklus, teritoriju, arhitektūru, ēkas drošību (konstrukcijas, ugunsdrošības pasākumus), funkciju, darba organizācijas projektu, izstrādājot attiecīgus rasējumus, kurus parakstījis būvprojekta autors un būvniecības ieceres ierosinātājs, autoruzraugs reģistrē autoruzraudzības žurnālā bez saskaņošanas būvvaldē.

79. Ja būvprojekta risinājumi atšķiras no apvienotās projektēšanas un būvdarbu projektā ietvertajiem risinājumiem, jāizstrādā un būvvaldē jāakceptē apvienotās projektēšanas un būvdarbu projekta izmaiņas.

12. Būvdarbi

80. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ieceres ierosinātājs saņem būvinspektora vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 8.panta pirmo daļu izsniegtu būvdarbu veikšanas atļauju (pielikums).
81. Lai saņemtu būvdarbu veikšanas atļauju, būvniecības ieceres ierosinātājs iesniedz būvinspektoram šādus dokumentus:

81.1. būvdarbu veikšanas atļaujas pieprasījumu, norādot būvprojekta vai būves meta akcepta datumu un numuru;

81.2. zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības ar tiesībām veikt būvniecību apliecinošus dokumentus;

81.3. zemes transformācijas atļauju, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama zemes transformācija;

81.4. būvdarbu vadītāja un būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu (pielikums). Saistību rakstu aizpilda divos eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta iesniedzēja;

81.5. līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība;

81.6. būvdarbu žurnālu. Būvniecības likuma 8.panta pirmajā daļā minētajām būvēm būvdarbu žurnāla formu un saturu var noteikt attiecīgā institūcija;

81.7. apdrošinātāja izsniegtu būvdarbu veicēja vai būvniecības ieceres ierosinātāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.
82. Būvdarbu veikšanas atļauju nulles cikla darbiem var izsniegt, ja nulles cikla darbiem ir izstrādāts tehniskais projekts, kam ir veikta būvprojekta ekspertīze un saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums, kā arī nulles cikla tehnisko projektu ir akceptējusi būvvalde
83. Būvdarbu veikšanas atļauju desmit dienu laikā no nepieciešamo dokumentu saņemšanas izsniedz būvinspektors uz apbūves noteikumos noteikto laiku, kas nedrīkst būt garāks par pieciem gadiem, un tās termiņš atbilst būvdarbu veicēja vai būvniecības ieceres ierosinātāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas termiņam.
84. Būvdarbu veikšanas atļauja var tikt pagarināta vai atjaunota Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

85. Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemta būvdarbu veikšanas atļauja. Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.
86. Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, būvdarbu veicējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kas paredzēti darbu veikšanas projektā.
87. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar attiecīgajām uzraudzības institūcijām, komunikāciju un būvju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.
88. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar darbu organizēšanas projektu, ja būvdarbiem tāds nepieciešams.
89. Darbu veikšanas projektu izstrādā fiziskā persona ar atbilstošu izglītību vai būvkomersants. Atkarībā no būvdarbu apjoma un plānotā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai būvei kopumā, atsevišķai tās daļai vai būvdarbu ciklam (piemēram, nulles ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam, ēkas sekcijai, laidumam, stāvam).
90. Katrā būvobjektā regulāri aizpildāms:

90.1. būvdarbu žurnāls;
90.2. autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība.

91. Būvdarbu žurnālu nav nepieciešams aizpildīt, ja tiek veikta viendzīvokļa dzīvojamo māju, to palīgēku un lauku saimniecības nedzīvojamo ēku ar stāvu platību līdz 400m2, kas nav augstākas par diviem stāviem būvniecība, kā arī ja būvē vai nojauc mazēku.
13. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole
92. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

92.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

92.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

92.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.
93. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (pielikumi).
94. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja būvniecības ieceres ierosinātājs un būvdarbu veicēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.
95. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.
96. Būvvalde pieprasa būvuzraugu, ja:

96.1. būvniecība tiek veikta pilnīgi vai daļēji par valsts vai pašvaldību līdzekļiem;

96.2. ēkas vai būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni saskaņā ar ekspertīzes atzinumu saistīti ar paaugstinātu risku;

96.3. būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru.

97. Būvvalde pieprasa autoruzraudzību:

97.1. visām būvēm pilsētas ģenerālplānā noteiktajā centra daļā un vēsturiskajās daļās;

97.2. sabiedriskajām ēkām un būvēm;

97.3. restaurējamām un rekonstruējamām būvēm;

97.4. dzīvojamām ēkām (izņemot ģimenes mājas);

97.5. rūpnieciskām būvēm, kuru autoruzraudzību pieprasa Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde vai ja būvvalde to uzskata par nepieciešamu;

97.6. būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru.

98. Ja būvdarbi tiek veikti strādājošā uzņēmumā, tie saskaņojami ar uzņēmuma vadību.
14. Būvdarbu apturēšana, pārtraukšana, būves konservācija un iepriekšējā stāvokļa atjaunošana

99. Būvdarbus var apturēt ar būvinspektora vai Valsts darba inspekcijas lēmumu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu, ja nav izpildītas normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
100. Lēmumā par būvdarbu apturēšanu:

100.1. būvdarbu pārtraukšanas iemeslus;

100.2. būvobjekta stāvokli būvdarbu pārtraukšanas brīdī;
100.3. laiku, līdz kuram būvdarbi ir pārtraukti;

100.4. informāciju par būves konservācijas nepieciešamību.

101. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ieceres ierosinātājs un citi būvniecības dalībnieki, norādot šo noteikumu 100.punktā minēto informāciju.

102. Lēmums par būvdarbu apturēšanu vai pārtraukšanu tiek iesniegts būvinspektoram.
103. Gadījumos, kad veicama būves konservācija būvniecības ieceres ierosinātājs iesniedz būvinspektoram konservācijas darbu veikšanas projektu, kurā ietver:

103.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

103.2. projekta risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un būves elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

103.3. būves konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

104. Pieņemot lēmumu atbilstoši būvniecības likuma 31.pantam pašvaldība norāda:

100.1. būvniecības radītās sekas;

100.2. būvniecības radīto seku novēršanas pamatojumu;

100.3. kādi darbi veicami būvniecības turpināšanai vai radīto seku novēršanai;
100.4. termiņš, kurā jāveic darbi būvniecības turpināšanai vai radīto seku novēršanai.

105. Ja būvniecības ieceres ierosinātājs neveic šajā nodaļā minētās darbības, pašvaldība ir tiesīga veikt būves konservāciju, nojaukšanu vai iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Visus ar būves konservāciju, nojaukšanu vai iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu saistītos izdevumus sedz būvniecības ieceres ierosinātājs.

15. Pieņemšana ekspluatācijā

106. Būvi pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši akceptētam būvprojektam.
107. Ēku, kas nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, būvniecības ieceres ierosinātājs var nodot ekspluatācijā arī tad, ja sanitārtehniskās telpas un virtuves nav aprīkotas ar attiecīgajām iekārtām un telpās (izņemot evakuācijas ceļu) nav veikta iekšējā apdare.
108. Pēc saskaņošanas ar būvniecības ieceres ierosinātāju būvobjekta pieņemšanas aktā nosaka termiņu, līdz kuram būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc būvobjekta nodošanas. Minētais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 gadiem.
109. Pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas tās atbilstību šo noteikumu 18.2.apakšpunktā izvirzītajiem nosacījumiem pārbauda un sniedz atzinumu nosacījumu izdevēji, ja prasība saņemt atzinumu ir norādīta nosacījumos.
110. Ja nodod ekspluatācijā sabiedriski nozīmīgu būvi papildus nepieciešams atzinums no:

110.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta – par atbilstību ugunsdrošības prasībām;

110.2. Sabiedrības veselības aģentūras – par atbilstību higiēnas prasībām.
111. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ieceres ierosinātājs būvinspektoram iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

111.1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (pielikums);
111.2. šo noteikumu 109. un 110.punktā noteikto institūciju pozitīvus atzinumus;

111.3. akceptētā būvprojekta izmainītās daļas;

111.4. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) un pieslēgšanās tehnisko noteikumu izsnie​dzēju atzinumus par komunikāciju gatavību ekspluatācijai;

111.5. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

111.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

111.7. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu;
111.8. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

111.9. būvprojekta autora vai būvkomersanta sagatavotu ēkas stāvu plānus, telpu eksplikāciju un ēkas novietojuma uzmērījumus (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā);
111.10. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā.

112. Pēc 111.punktā minēto dokumentu saņemšanas būvinspektors nedēļas laikā sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (pielikums) vai sniedz atteikumu.

113. Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss projektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.
114. Jaunbūvējamo un rekonstruējamo, un renovējamo būvju inženier​komunikācijas, par kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo ēku vienota būvdarbu veikšanas atļauja, atļauts pievienot ekspluatācijā esošām inženierkomunikācijām un uzsākt to ekspluatāciju, pirms saņemts akts par pieņemšanu ekspluatācijā, ja par attiecīgo inženierkomunikāciju gatavību ekspluatācijai atbilstoši akceptētajam būvprojektam un izpilddokumentācijai ir saņemti pieslēgšanās tehnisko prasību izdevēju pozitīvi atzinumi.

115. Ja būvi pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1.jūnijam.

116. Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā.

117. Saskaņā ar šo noteikumu 115.punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus ieraksta aktā un to pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors
15. Nojaukšana
118. Lai veiktu būves nojaukšanu būvniecības ieceres ierosinātājs būvvaldē iesniedz būves nojaukšanas iesniegumu, kurā norāda nojaucamās būves atrašanās vietu un veidu, kā arī paredzamo darbu veikšanas laiku un turpmāko teritorijas izmantošanu.
119. Pēc iesnieguma saņemšanas būvvalde 10 dienu laikā pieņem lēmumu par nojaukšanas projekta izstrādi ar vai bez papildus nosacījumu izvirzīšanas.

120. Būves nojaukšanas projektā ietilpst:

120.1. paskaidrojuma raksts, norādot būvgružu utilizācijas veidu;

120.2. būves fiksācijas projekts ar inženierkomunikāciju pieslēgumiem uz ģenerālplāna;

120.3. būvei esošo inženierkomunikāciju turētāju tehniskie noteikumi būves atslēgšanai no inženierkomunikācijām;

120.4. darbu veikšanas projekts.
121. Būves nojaukšanas projekts var tikt iekļauts būvprojektā, ja pēc būves nojaukšanas ir paredzēts veikt jaunu būvniecību zemesgabalā, kurā atrodas nojaucamā būve.
122. Būvdarbu veikšanas atļauja būves nojaukšanai tiek izsniegta šo noteikumu 12.nodaļā noteiktajā kārtībā.
16. Vides aizsardzības nosacījumi

123. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

124. Renovējot, rekonstruējot vai nojaucot būvi, ja iespējams, veic būvmateriālu reciklēšanu. Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

125. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai izmantošanai.

126. Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī saglabājamo koku bojāšana. Koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

127. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstoši Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A vai B kategorijas atļaujai piesārņojošai darbībai vai apliecinājumam C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta attiecīgā atļauja vai apliecinājums.

128. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.

129. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veicami pasākumi pazemes ūdeņu nelietderīgas izplūšanas un ūdens nesējhorizontu piesārņošanas novēršanai.

130. Veicot grunts pastiprināšanu, novēršama pazemes gruntsūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošana. Nepieciešamie pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

131. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas un karjerus, izrakt dīķus, ierīkot drenāžu), ja pēc saskaņošanas ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi minētie pasākumi paredzēti būvprojektā vai ja to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehnisko darbu kopums, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvprojekta atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, to koriģētu).
1.pielikums

Būvniecības pieteikuma norāda informāciju par:

· būvniecības ierosinātāju;

· būvobjektu;

· dokumentācijas izstrādātāju;

· būves nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām, norādot kārtas
· paredzamo būvdarbu ilgumu.
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